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Введение

Основанием для разработки документации по планировке территории явилось постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 04.05.2016 № 1207 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территорий» и задания на выполнение проекта планировки и проекта межевания территорий для проектирования и строительства линейных объектов - напорного коллектора с дюкером от территории канализационных очистных сооружений (КОС) по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Мелкая ул.,  д. 36, вдоль территории СНТ "Володарец" и береговой полосы левого берега р. Волги, по дну р. Волги, через береговую полосу правого берега р. Волги по направлению к                    ул. Чебышева, вдоль территории ОАО "Рыбинский комбикормовый завод", по Семёновской и Ошурковской улицам до существующего канализационного колодца (КК) по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Ошурковская ул. д. 4 
В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект планировки и проект межевания территорий для проектирования и строительства линейных объектов - напорного коллектора с дюкером от территории канализационных очистных сооружений (КОС) по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Мелкая ул.,    д. 36, вдоль территории СНТ "Володарец" и береговой полосы левого берега р. Волги, по дну р. Волги, через береговую полосу правого берега р. Волги по направлению к ул. Чебышева, вдоль территории                       ОАО "Рыбинский комбикормовый завод", по Семёновской и Ошурковской улицам до существующего канализационного колодца (КК) по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Ошурковская ул. д. 4 разработан в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (иных элементов), установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения напорного коллектора с дюкером.
Проект планировки выполнен в соответствии с:
· Генеральным планом городского округа город Рыбинск, утвержденным решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 № 320 (в редакции решений Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.12.2013 № 303, от 22.05.2014 № 328, от 24.09.2015 № 79) (далее – Генеральный план города Рыбинска);
· Правилами землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утвержденными решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40 (в редакции решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 20.03.2014 № 316);
· Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 25.01.2013 № 200 «О порядке подготовки проектов планировки территории, проектов межевания территории в городском округе город Рыбинск»;
· инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия городского округа г. Рыбинска "Водоканал" «Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2015 – 2017 г.г.», утвержденной приказом департамента энергетики и регулирования тарифов ЯО от 09.12.2014              № 250-ип;
· техническими условиями МБУ «Управления городского хозяйства», МУП «Водоканал», ОАО «Рыбинскгазсервис», ПАО «Ростелеком», МУП «Теплоэнерго».

Проект выполнен с соблюдением:
· Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· Земельного кодекса Российской Федерации;
· Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденного Приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820;
· СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, утвержденного Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11 (ред. 30.12.2015);
· СП 165.1325800.2014. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр);
· Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О ведении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»; 
· СП 11-112-2001. Порядок разработки и состав раздела; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций градостроительной документации для территории городских и сельских поселений, других муниципальных образований, утвержденный Приказом МЧС Российской Федерации от 29.10.2001 № 471 ДСП, 
· Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.04.2016 № 158 «Об утверждении формы и порядка оформления отчета об аварийных ситуациях при теплоснабжении»;
· Региональными нормативами градостроительного проектирования Ярославской области, утвержденными Постановлением Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 1340-п;
· Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск, утвержденными решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 12.10.2016 № 192.
В составе настоящего проекта планировки выполнен проект межевания территории.
Проект планировки выполнен на топографо-геодезических материалах, разработанных ИП Астанин Сергей Владимирович (Заказ  43/16-ИГДИ).
1. Положение о размещении объектов местного значения

Проектируемая территория для строительства напорного и коллектора дюкера расположена в восточной части города Рыбинска в районах посёлок Копаево и Заволжская промзона – в зоне многоэтажной многоквартирной застройки (от 2 и выше), озелененной территории общего пользования и защитной зелени, зоне водоемов.
Для реализации строительства линейных объектов напорного коллектора и дюкера разработана инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия городского округа г. Рыбинска "Водоканал" «Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2015 – 2017 г.г.», утвержденной приказом департамента энергетики и регулирования тарифов ЯО от 09.12.2014 № 250-ип.

В рамках программы планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Строительство наружных инженерных сетей канализации вдоль территории СНТ «Володарец» на левом берегу реки Волги.
2. Строительство наружных инженерных сетей канализации вдоль территории ОАО «Рыбинский комбикормовый завод», по улицам Семеновская и Ошурковская на правом берегу реки Волги.

3.  Строительство канализационного дюкера через реку Волга.
Строительство напорного коллектора с дюкером позволит разгрузить сети Центрального района. 
Размещение объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, а также иных объектов капитального строительства в границах проектирования проектом не предусмотрено.

2. Характеристики планируемого развития территории

Настоящим проектом планировки определены красные линии и характерные точки красных линий. Чертеж красных линий выполнен в составе Основной части проекта планировки. Для расчёта проектных координат красных линий использована местная рыбинская система координат.
Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки, обязательны для соблюдения в процессе дальнейшего проектирования и последующего строительства линейных объектов.
Параметры улиц в красных линиях и проезжих частей приняты в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений и Генеральным планом города Рыбинска.
В составе проекта планировки выполнен проект межевания территории. Координатами зафиксированы границы участков, предназначенных для строительства линейного объекта – теплотрассы.
3. Характеристики развития систем социального и транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Параметры улиц и дорог в проекте приняты в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений и Генеральным планом города Рыбинска.

Уровень развития улично-дорожной сети по улице Семёновская в пределах рассматриваемой территории в районе Копаево является низким.

Дифференциация улиц и дорог по назначению предусматривает наличие:

· автомагистрали общегородского значения  (транспортно-пешеходной) шириной 32 м (ул. Ошурковская);

· жилых улиц с шириной проезжей части 7 м (ул. Семёновская);

· пешеходных тротуаров.

Уровень развития улично-дорожной сети в пределах рассматриваемой территории по улице Ошурковская является высоким, действуют маршруты городского и межгородского автотранспорта, т.к. улица Ошурковская является автомагистралью общегородского значения, соединяет район Копаево с центром города, а также – автомагистраль, соединяющая город Рыбинск и город Ярославль.
На дальнейших стадиях разработки проектной и рабочей документации параметры поперечных профилей улиц могут корректироваться в соответствии с нормами технических регламентов.

Схемой инженерной подготовки предложен ряд мероприятий, которые должны обеспечить микроклиматические и санитарные условия благоустройства, охраны и улучшения окружающей среды.

В результате анализа природных условий в целях повышения уровня благоустройства территории принят следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

· вертикальная планировка территории;

· организация поверхностного стока воды;

· благоустройство дорог и тротуаров.

Параметры улиц и дорог, а также организация дорожного движения могут корректироваться на стадии выполнения проектной и рабочей документации.
Расстояния по горизонтали в свету между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении приняты в соответствии с СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения и СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений:
· от газопровода - 2 метра;
· от водопровода - 1,5 метра;
· от линий электропередачи высокого и низкого напряжения - 2 метра;
· от линий бытовой и ливневой канализации - 1 метр.
Зоны размещения коллектора и дюкера в кадастровых границах земельных участков отображены схематично.
При прохождении трассы по застроенным участкам используется метод горизонтального направленного бурения.
Местоположение, параметры, способ прокладки коллектора и дюкера в границах отведенных земельных участков определить проектом строительства после проведенных геологических исследований.
4. Технико-экономические показатели
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Площадь проектируемого участка
	м2
	92267

	2
	Площадь асфальтовых покрытий тротуаров
	м²
	4401

	3
	Площадь асфальтовых покрытий проездов
	м²
	10995

	4
	Площадь озеленения
	м²
	8814

	5
	Длина прокладываемых (перекладываемых) сетей:

- линии связи

- водопровод

- напорная канализация

- линии электропередачи
	п.м.

п.м.

п.м.

п.м.
	846

937

2619

1830


ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

2016

