ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

Крестовая ул., д.  77, г. Рыбинск, Ярославская обл., 152934,тел.(4855)28-32-73. Факс (4855)28-32-77

E-mail: agu@rybadm.ru



ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ – НАПОРНОГО КОЛЛЕКТОРА 

С ДЮКЕРОМ ОТ ТЕРРИТОРИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (КОС) ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., Г. РЫБИНСК, МЕЛКАЯ УЛ. Д. 36, ВДОЛЬ ТЕРРИТОРИИ СНТ «ВОЛОДАРЕЦ» И БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ ЛЕВОГО БЕРЕГА Р. ВОЛГИ, ПО ДНУ Р. ВОЛГИ, ЧЕРЕЗ БЕРЕГОВУЮ ПОЛОСУ ПРАВОГО БЕРЕГА Р. ВОЛГИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ К УЛ. ЧЕБЫШЕВА, ВДОЛЬ ТЕРРИТОРИИ 

ОАО «РЫБИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», 

ПО СЕМЕНОВСКОЙ И ОШУРКОВСКОЙ УЛИЦАМ ДО СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛОДЦА (КК) 

ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.,

 Г. РЫБИНСК, ОШУРКОВСКАЯ УЛ. Д.4

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: 


Администрация городского округа город Рыбинск

Проектировщик: 

Департамент архитектуры и градостроительства 




Администрации городского округа город Рыбинск

Начальник сектора 







А.Н. Егоров
Главный специалист







А.В. Воронцов

	Изм.
	№ док.
	Подп.
	Дата

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Содержание

	1
	Определение параметров планируемого строительства систем социального транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территорий
	3

	1.1
	Характеристика территории
	3

	1.2
	Границы территорий объектов культурного наследия
	4

	1.3
	Планируемое строительство систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимое для развития территории
	4

	2
	Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
	5

	2.1
	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера
	5

	2.2
	Аварии с угрозой выброса аварийно химически опасных веществ
	6

	3
	Мероприятия по защите территории от чрезвычайной ситуации
	7

	3.1
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	7

	3.2
	Мероприятия по гражданской обороне
	8

	
	Вывод
	8

	
	Графические материалы
	9


1. Определение параметров планируемого строительства систем социального транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территорий
1.1 Характеристика территории

Проектируемая территория расположена в восточной части города Рыбинска в микрорайоне Копаево, Заволжская промзона.
Проектируемая территория находится в районе умеренно-континентального климата с умеренно-тёплым и влажным летом, умеренно-холодной зимой и ярко выраженными сезонами весны и осени, относится к климатической зоне II В.

Зимой над рассматриваемой территорией преобладают юго-восточные и юго-западные ветры. Летом ветровой режим характеризуется неустойчивостью.

Средняя годовая температура воздуха в городе Рыбинске составляет +3,2(С. В январе отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году (-11,9(С) и абсолютный минимум, равный -46(С. Средняя июльская температура составляет  +17,6(С. Абсолютный максимум достигает +36(С.

Территория города относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков колеблется в пределах от 500 до 700 мм, причём большая их часть (60-70%) приходится на тёплый период года с мая по октябрь. Зимой осадки выпадают в виде снега. Толщина снежного покрова достигает в среднем 30-40 см. Устойчивый снежный покров держится с конца ноября до середины апреля.

Проектируемая территория объединяет несколько территориальных зон:

зона Ж1 – многоэтажная, многоквартирная жилая застройка (5 этажей и выше);
Зона Р1- озеленённые территории общего пользования;

Зона ОТ2 – открытые природные пространства;

Зона ОТ3 – озелененные территории специального назначения;

Зона ИТ2 – полоса отвода железной дороги;

Зона ИТ4 – основные городские магистрали;

Зона П4-П5 – зона предприятий четвёртого и пятого классов опасности;
Зона В – зона территорий водного фонда.

1.2  Границы территорий объектов культурного наследия

Территорий объектов культурного наследия в границах проекта планировки не установлено.

1.3 Планируемое строительство систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимое для развития территории

Проектом планировки рассматриваются следующие территории города Рыбинска:

- Улица Семёновская. Включает в себя территорию в границах красных линий. Ширина улицы в красных линиях составляет 23 метра. Протяжённость территории по улице составляет около 500 метров.

Проезжая часть от Ошурковской улицы вдоль многоквартирных жилых домов по улице Семёновская асфальтированная, шириной около 7 метров. Продольный уклон улицы на различных участках различен и составляет 0..5 промиллей. По улице проходят водопроводные сети, сети газопровода среднего давления, электрические кабели, кабели связи, а также воздушная линия электропередач.
В соответствии с Генеральным планом города Рыбинска территория улицы Семёновская в границах проектируемой территории относится к улицам и проездам местного значения.
Проектом планировки территории предусматривается строительство проезжей части улицы с асфальтированной полосой дороги шириной 7 метров от Ошурковской улицы с организацией освещения улицы в темное время суток. Движение маршрутных транспортных средств по улице не предусмотрено.
Вдоль улицы проектом планировки предусматривается размещение объектов инженерной инфраструктуры: водопроводных сетей, напорной канализации, газопровода среднего давления, электрических кабелей, кабелей связи, а также линии электропередачи. Водоотведение осуществляется через водоотводные канавы.
- Улица Ошурковская. Включает в себя территорию в границах красных линий от Семёновской улицы до дома № 4 по Ошурковской улице. Ширина улицы в красных линиях составляет 53 метра. Протяжённость территории по улице составляет около 250 метров.

Проезжая часть автомобильной дороги в настоящее время асфальтированная шириной около восьми метров, с движением маршрутных транспортных средств. По территории проходят водопроводные сети, сети газопровода среднего давления, бытовой канализации, линия электропередачи.
В соответствии с Генеральным планом города Рыбинска территория Ошурковской улицы, в границах проектируемой территории, относится к магистралям общегородского значения.

Проектом планировки территории предусматривается благоустройство проезжей части улицы с двумя асфальтированными полосами и одной разделительной полосой. Ширина каждой асфальтированной полосы составляет 14 метров. Ширина разделительной полосы – 4 метра. По улице предусмотрено движение маршрутных транспортных средств.
Вдоль улицы проектом планировки предусматривается размещение объектов инженерной инфраструктуры: уличного питьевого водопровода по обе стороны дороги, газопровода низкого и среднего давления, бытовой и напорной канализации, а также линии электропередачи по обе стороны проезжей части с организацией освещения улицы с обеих сторон проезжей части в темное время суток. Водоотведение осуществляется через водоотводные канавы, расположенные в газонах.

2. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Планируемая территория расположена в категорированном городе, отнесенном ко II группе по гражданской обороне.

3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Анализ территории по степени опасности природных процессов и явлений производится на основании действующих нормативно-правовых актов.
Метеорологическая характеристика территории проектирования и сейсмичность района:

	Показатель (параметр)
	Значение

	Ветровая нагрузка
	I (район)

	Снеговая нагрузка
	IV (район)

	Толщина стенки гололеда
	I (район)

	Сейсмичность района
	не превышает 6 баллов


Ветровая нагрузка определена в соответствии с СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 787). Территория города Рыбинска относится к I району, который по ветровой нагрузке характеризуется ветровым давлением W0= 0,23 кПа.

Территория Ярославской области также подвержена ураганным ветрам.
Снеговая нагрузка (снежные метели, сильные снегопады) также определена в соответствии с СП 20.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 787). Территория Рыбинска относится к IV району по снеговым нагрузкам, который характеризуется весом снегового покрова 1 м2 горизонтальной поверхности земли, для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, Sg= 2,4 кПа.

Сейсмическая опасность определена в соответствии с СП 14.13330.2014. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81* (утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 60/пр). Город Рыбинск расположен в пределах зоны, характеризующейся сейсмической интенсивностью менее 6 баллов.

4. Аварии с угрозой выброса аварийно химически опасных веществ

Территория проектирования попадает в зону возможного заражения химически опасного объекта – ОАО «Рыбинская перевалочная нефтебаза».

На проектируемой территории отсутствуют объекты, которые могут стать дополнительными источниками химического заражения.

5. Мероприятия по защите территории от чрезвычайной ситуации

Основной задачей по предупреждению чрезвычайных ситуаций является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Мероприятия по предупреждению возможных аварий, катастроф, снижению их последствий представляет собой комплекс организационных, инженерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин аварий, максимального снижения возможных разрушений и потерь в случае, если эти процессы полностью не удается устранить, а также на создание благоприятных условий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Их содержание определяет требования охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, правилами эксплуатации энергетических установок, подъемно-кранового оборудования, емкостей под высоким давлением и т.д.

6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Для защиты населения в рамках пожарной безопасности предусмотрены следующие мероприятия:

1. Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6 метров.

2. Предусмотрено противопожарное водоснабжение. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение зданий, строений и сооружений, расположенных по улицам Ошурковская, Семеновская, Чебышева.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на данной территории обеспечивает прибытие первого подразделения к месту вызова в течение 10 минут.

Проектом предусмотрено размещение линейных объектов – напорного коллектора с дюкером с соблюдением необходимых разрывов в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
7. Мероприятия по гражданской обороне

Мероприятиями по гражданской обороне на проектируемой территории является оповещение по сигналам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В непосредственной близости от территории Генеральным планом города Рыбинска предусмотрен сборно-эвакуационный пункт (СЭП), медицинский пункт и пункт санитарной обработки людей.
Территория входит в зону покрытия сирен системы оповещения, радиус покрытия 400-500м. 

Вывод
Проект планировки территории для проектирования и строительства линейных объектов – напорного коллектора с дюкером:

· выделил элементы планировочной структуры;

· установил параметры планируемого развития элементов планировочной структуры;

· установил зоны планируемого размещения объектов местного значения: газопровода низкого давления, водопровода, канализации, сетей электропередачи и связи.

Настоящий проект направлен на развитие территории и соответствует основным нормативным требованиям, определяет дальнейшее развитие данной городской территории и обеспечивает:

· улучшение условий жизнедеятельности за счет соблюдения экологических и санитарно-гигиенических требований;

· модернизацию инженерного обеспечения на основе рационального использования существующих инженерных сетей, их необходимой реконструкции и строительства новых;

· совершенствование транспортно-пешеходной инфраструктуры с улучшением сети транспортного обслуживания;

· максимальное сохранение существующих зеленых насаждений.
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