



[bookmark: _Toc183502822][bookmark: _Toc183595713][bookmark: _Toc201454105][bookmark: _Toc270797892]
Документация по планировке территории разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, документами территориального планирования, градостроительного зонирования городского округа города Рыбинска, действующими градостроительными нормами и правилами, заданием на проектирование.



 Главный архитектор проекта                                     			  В.С. Багин       















 Состав материалов по обоснованию проекта

Пояснительная записка
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ	3
1.	определениЕ параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории	4
2.	вертикальная планировка  и ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	8
3.	технико-экономические показатели	8
4.	МЕРОПРИЯТИЯ защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности	8




 

Графические материалы

Схема расположения элемента
планировочной структуры; Схема использования территории 	

Схема организации улично-дорожной сети				

Схема границ зон с особыми условиями
использования территорий							

Схема вертикальной планировки и инженерной
подготовки территории								












[bookmark: _Toc467587010]ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки документации по планировке территории явилось постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 05.09.2016 № 2473 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта» и задание на выполнение проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Теплотрасса от точки А, расположенной на ул. Полиграфская, до точки Б, расположенной на ул. Щепкина, 19 и точки В, расположенной на ул. Гагарина, 35».
В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Теплотрасса от точки А, расположенной на ул. Полиграфская, до точки Б, расположенной на ул. Щепкина, 19 и точки В, расположенной на ул. Гагарина, 35» разработан в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (иных элементов), установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения данного линейного объекта.
Для реализации строительства линейного объекта – теплосетей по улицам Щепкина, Пархинская, Февральская, Полиграфская разработана инвестиционная программа МУП городского округа город Рыбинск «Теплоэнерго» «Модернизация котельных и тепловых сетей МУП городского округа город Рыбинск «Теплоэнерго» на период 2016-2020гг».
Реализация вышеуказанной программы призвана решить следующие задачи:
· снизить уровень износа оборудования;
· снизить потери тепловой энергии;
· повысить надежность и безопасность системы теплоснабжения;
· снизить удельный расход топлива.
В рамках программы планируется выполнение следующих мероприятий:
1. Реконструкция  котельной «Полиграф», включающая в себя автоматизацию технологического процесса и восстановление резервного топливного хозяйства.
2. Восстановление на котельных «Веретье-3», «Переборы», «Сельхозтехника» резервных топливных хозяйств, что позволит повысить надежность снабжения котельных топливом и увеличить надежность и безопасность работы котельных в целом.
3. Увеличение  доли вращающихся механизмов (насосы, дымососы, вентиляторы) оснащенных частотными преобразователями.
Прокладка тепловых сетей в районе Мариевка позволит перевести котельные с большим удельным расходом топлива на котельные с меньшим удельным расходом топлива. Тепловые нагрузки низкоэффективной перегруженной котельной малой мощности «Военная база» и недозагруженной котельной большой мощности «Магма» будут переключены на крупную узловую котельную «Полиграф» с увеличением нагрузки последней с 40,9% до 84,8%. Тепловые нагрузки котельных «Тема» и «С. Перовская», а также бойлерных ООО «Раскат-Рос» будут переключены на усиленную котельную «Призма» с реконструкцией последней. Таким образом, будет повышен КПД, а также снижен удельный расход топлива и условно-постоянных затрат. Широкое применение автоматики регулирования, что ограничит влияние человеческого фактора на процессы в котельной.
За период реализации Инвестиционной программы планируется достичь снижения количества сбоев и аварий на тепловых сетях МУП «Теплоэнерго» с фактических 710 до 516.




1. [bookmark: _Toc467587011]определениЕ параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Природные условия, климат
Территория улиц Пархинской, Щепкина, Февральской, Полиграфской, где планируется проложить теплотрассу, находится в районе Мариевка города Рыбинска.
Территория города относится к строительной климатической зоне IIВ.
Климат умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно-тёплым летом. Зимой преобладает умеренно-холодная погода, лето умеренно-теплое.
Зима начинается в середине ноября и длится более пяти месяцев, в течение которых преобладает холодная, пасмурная и ветреная погода. В январе отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году -10,8°С, абсолютный минимум -46°С.
Весной увеличивается число солнечных дней, преобладает погода с переходом температуры через 0°С.
Лето начинается в середине мая и длится до середины сентября. Прохождение циклонов вызывает частую смену воздушных масс, которая вызывает переменчивую погоду, чаще всего ветреную и дождливую. При длительном застаивании воздуха в антициклонах устанавливается тёплая, сухая и солнечная погода. Средняя июльская температура +18,2°С. Абсолютный максимум +37°С.
Наибольшие в году скорости ветра наблюдаются осенью. В этот период пасмурные дни стоят большую часть времени, осадки носят затяжной характер.
Среднегодовая температура +2,7°С, средняя температура наиболее холодного периода -11°С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С  -  158 дней.
В течение года преобладают ветры юго-восточного и юго-западного направлений. Наибольшая повторяемость направлений в зимний период юго-восточная, летом юго-западная и северная.
Среднегодовое количество осадков 616 мм, из них основная масса (419 мм) выпадает с апреля по октябрь.
Снежный покров устанавливается в конце ноября и сохраняется до середины апреля. Глубина промерзания почвы составляет в среднем 145 см. Мощность снежного покрова достигает в среднем 30 см.
Территория квартала относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков колеблется в широких пределах от 500 до 700 мм, причем большая часть их приходится в тёплый период (60-70%) с максимумом с июля по сентябрь. Летние осадки чаще носят характер коротких, но обильных ливней. Осенью моросящие дожди, несмотря на длительность, приносят меньше влаги.
Воздух влажный в течение всего года, среднегодовая относительная влажность 79%. Весной и в начале лета влажность уменьшается до 69-71%.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для суглинков и глин  – 1,5  м, для пылеватых песков и супесей – 1,8 м,  для мелких и средней крупности песков – 1,9 м, для насыпных грунтов – до 2 м.
Грунты в основном относятся к слабопучинистым.
Зимой над рассматриваемой территорией преобладают юго-восточные и юго-западные ветры. Летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 4,4 м/сек, зимой – около 5 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Зимой часто наблюдаются метели, за год в среднем насчитывается 46 дней с метелью.
Слабые метели преобладают при юго-восточных ветрах.

Геоморфология, гидрогеология, геодезия
Территория г. Рыбинска находится в пределах Молого-Шекснинской низины, и приурочена к озёрно-аллювиальной террасированной равнине, постепенно переходящей к северо-востоку и югу в моренную волнистую равнину.
Рельеф части квартала равнинный. Высотные отметки в районе Мариевка, где расположена территория проектирования, по Балтийской системе достигают 97,80-100,00 м.


Современное использование территории и градостроительные параметры
Проектируемая территория линейного объекта – теплотрассы расположена в границах красных линий территорий общего пользования – улиц Пархинской, Щепкина, Февральской, Полиграфской в кварталах сформировавшейся застройки – преимущественно малоэтажной жилой застройки, частично – в зонах многоэтажной жилой, среднеэтажной жилой и общественно-деловой застройки и в зоне основных городских магистралей по Полиграфской улице.

Красные линии и линии регулирования застройки
Настоящим проектом планировки определены красные линии и характерные точки красных линий. Чертеж красных линий выполнен в составе Основной части проекта планировки. Для расчёта проектных координат красных линий использована местная рыбинская система координат.
В составе проекта планировки выполнен проект межевания территории. Координатами зафиксированы границы участков, предназначенных для строительства линейного объекта – теплотрассы. 
Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки обязательны для соблюдения в процессе дальнейшего проектирования и последующего строительства линейного объекта.
Параметры улиц в красных линиях и проезжих частей приняты в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Генеральным планом городского округа город Рыбинск.

Улицы и дороги
В соответствии со Схемой транспортной инфраструктуры Генерального плана городского округа город Рыбинск к магистрали общегородского значения с линией троллейбусного маршрута и проектируемой линией автобусного маршрута отнесена улица Полиграфская.
Улицы, по которым планируется проложить теплосеть: Щепкина, Полиграфская, Февральская – улицы в жилой застройке.
Улицы, пересекающие территорию прохождения трассы теплосети: 2–я Выборгская, 1-я Выборгская, Писарева, Добролюбова, Стасова, Рабкоровская – улицы в жилой застройке.
Улица Волочаевская, также пересекающая территорию проекта планировки, является магистралью районного значения с существующей троллейбусной и и проектируемой автобусной линиями.
Ниже приведена таблица из СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с параметрами дорог в зависимости от категории.
Таблица 1

	Категория улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	Наибольший продольный уклон, ‰
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
	80
	3,5
	4-8
	400
	50
	3

	Магистральные улицы районного значения: 
	
	
	
	
	
	

	транспортно-пешеходные
	70
	3,5
	2-4
	250
	60
	2,25

	пешеходно-транспортные
	50
	4
	2
	125
	40
	3

	улицы в жилой застройке
	40
	3
	2–3
	90
	70
	1,5



Параметры улиц и дорог, а также организация дорожного движения могут корректироваться на стадии выполнения проектной и рабочей документации.
Расстояния по горизонтали в свету между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении приняты в соответствии с СП 124.13330.2012. «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» и СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
- от газопровода - 2 метра;
- от водопровода - 1,5 метра;
- от линий электропередачи высокого	и низкого напряжения - 2 метра;
- от линий бытовой и ливневой канализации - 1 метр.

Особенности размещения линии тепловой сети 
При размещении линии тепловой сети под дорожным покрытием трубопроводы необходимо уложить в канал, под подъездами к жилым домам - с установкой разгрузочных плит в соответствии с СП 124.13330.2012. «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».
На строительство трассы тепловой сети разработана проектная документация. Участки сформированы и поставлены на кадастровый учет. Из графической части видно, что трасса тепловой сети местами выходит за кадастровые границы отведенных под ее строительство участков.
Настоящая документация по планировке территории предусматривает два варианта выхода из сложившейся ситуации:
1. Сформировать на территориях многоквартирных домов участки ограниченного использования для размещения тепловой сети (см. Чертеж объектов инженерной, транспортной инфраструктур).
2. Перемежевать земельные участки, отведенные для строительства тепловой сети (см. Проект межевания территории).

2. [bookmark: _Toc467587012]вертикальная планировка 
и ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
Решения вертикальной планировки отражают основные направления отвода воды с территории дорог по улицам Щепкина, Полиграфская, Февральская с соблюдением минимальных уклонов.  
3. [bookmark: _Toc467587013]технико-экономические показатели
Таблица 2
	№
	Показатели
	Единица измерения
	По проекту

	1
	Территория проектирования 
	га
	6,06

	2
	Площадь 1 участка  
	м2
	798,7

	3
	Площадь 2 участка  
	м2
	10304,8

	4
	Площадь 3 участка  
	м2
	35,7

	5
	Площадь 4 участка  
	м2
	1665,6

	6
	Протяженность теплосети
	м
	4300



4. [bookmark: _Toc467587014]МЕРОПРИЯТИЯ защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Территория города Рыбинска относится ко второй группе по гражданской обороне в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».
Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

[bookmark: _Toc339740407][bookmark: _Toc467587015]Аварии с угрозой выброса аварийно химически опасных веществ
На территории проектирования объекты, которые могут стать дополнительными источниками химического заражения, отсутствуют.
Территория проектирования попадает в зону возможного химического заражения.
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера для проектируемого объекта могут являться:
1. Пожары и аварии на сетях водо-, газо-, электро-, теплоснабжения;
2. ОСВ-1,2 МУП «Водоканал» (хлор);
3. Цех № 18 ОАО НПО «Сатурн» (хлор);
4. Цех № 4 ОАО НПО «Сатурн» (аммиак);
5. Отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) могут повлечь аварии на проектируемом объекте.

Наиболее опасные климатические воздействия
Наиболее опасными явлениями погоды, повторяющимися с различной периодичностью, характерными для района строительства, являются:
· грозы, сильные ветры со скоростью 20 м/с и более;
· ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;
· град с диаметром частиц более 20 мм;
· сильные морозы, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
· гололед.
Наиболее опасные климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья жителей территории, но могут нанести ущерб зданиям, объектам инженерной инфраструктуры. Поэтому в проекте должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий опасных погодных явлений:
· ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.
ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия» элементы зданий объекта рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с.

[bookmark: _Toc339740416]Мероприятия гражданской обороны
Мероприятиями гражданской обороны на проектируемой территории является оповещение по сигналам ГО и ЧС. Для этого настоящим проектом планировки предусмотрено сохранение систем связи (телефонизации, радиофикации, телевидения). 
Территория входит в зону покрытия сирен системы оповещения, радиус покрытия 400-500 м. 
Система оповещения должна обеспечить выполнение следующих задач:
1. Своевременное доведение до жителей территории сигналов, распоряжений, информации, оповещений.
2. Доведение в минимальные сроки до населения территории информации о проведении мероприятий ГО ЧС.
3. Своевременное доведение до населения сигналов оповещения об угрозе применения противником оружия массового поражения (ОМП), воздушном нападении, радиационном, химическом и бактериологическом (биологическом), заражении, угрозе катастрофического затопления и других крупных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Мероприятия противопожарной безопасности
Для защиты от пожаров необходимо предусмотреть выполнение следующих мероприятий:
1. Размещение объектов сети теплоснабжения с соблюдением необходимых разрывов до других инженерных сетей и объектов.
2. Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6 метров.
3. Предусмотрено противопожарное водоснабжение. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети по улицам Пархинской, Щепкина, Февральской, Полиграфской обеспечивает пожаротушение зданий, строений и сооружений.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Генеральным  планом городского округа город Рыбинск дислокация подразделений пожарной охраны на данной территории обеспечивает прибытие первого подразделения к месту вызова в течение 10 минут.
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