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[bookmark: _Toc467586774]ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки документации по планировке территории явилось постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 05.09.2016       № 2473 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта» и задание на выполнение проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Теплотрасса от точки А, расположенной на ул. Полиграфская, до точки Б, расположенной на ул. Щепкина, 19 и точки В, расположенной на ул. Гагарина, 35».
В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Теплотрасса от точки А, расположенной на ул. Полиграфская, до точки Б, расположенной на ул. Щепкина, 19 и точки В, расположенной на ул. Гагарина, 35» разработан в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (иных элементов), установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения данного линейного объекта.
Проект планировки выполнен в соответствии с:
· Генеральным планом городского округа город Рыбинск, утвержденным решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 № 320 (в редакции решений Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.12.2013 № 303, от 22.05.2014 № 328, от 24.09.2015 № 79);
· Правилами землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утвержденными решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40 (в редакции решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 20.03.2014 № 316);
· Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 25.01.2013 № 200 «О порядке подготовки проектов планировки территории, проектов межевания территории в городском округе город Рыбинск»;
· Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.10.2015 №87;
· Инвестиционной программой МУП городского округа город Рыбинск «Теплоэнерго» «Модернизация котельных и тепловых сетей МУП городского округа город Рыбинск «Теплоэнерго» на период 2016-2020гг», утвержденной приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.11.2015 №01-5273 (ред. от 28.07.2016);
· Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 30.05.2014 № 1582 «О предоставлении в аренду многоконтурного земельного участка для проектирования и строительства трассы теплоснабжения»;
· Градостроительным планом земельного участка, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 29.09.2014 № 3085;
Проект выполнен с соблюдением:
· Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· Земельного кодекса Российской Федерации;
· Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденного Приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820;
· СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280);
· СП 165.1325800.2014. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр);
· Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О ведении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»; 
· Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115;
· СП 11-112-2001. Порядок разработки и состав раздела ;Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территории городских и сельских поселений, других муниципальных образований, утвержденный Приказом МЧС Российской Федерации от 29.10.2001 № 471 ДСП, 
· Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.04.2016 № 158 «Об утверждении формы и порядка оформления отчета об аварийных ситуациях при теплоснабжении»;
· Региональными нормативами градостроительного проектирования Ярославской области, утвержденными Постановлением Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 1340-п;
· Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск, утвержденными решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 12.10.2016 № 192.
В составе настоящего проекта планировки выполнен проект межевания территории.
Проект планировки выполнен на топографическом материале, предоставленном Департаментом архитектуры и градостроительства города Рыбинска и геодезических изысканий, разработанных ООО «Рыбинскстройизыскания» (Заказ  РБ-1854).

1. [bookmark: _Toc467586775]положение о размещении объектА местного значения 

Проектируемая территория линейного объекта – теплотрассы – расположена в границах красных линий территорий общего пользования – улиц Пархинской, Щепкина, Февральской, Полиграфской в кварталах сформировавшейся застройки – преимущественно малоэтажной жилой застройки, частично – в зонах многоэтажной жилой, среднеэтажной жилой и общественно-деловой застройки и в зоне основных городских магистралей по Полиграфской улице.
Для реализации строительства линейного объекта – теплосетей по улицам Щепкина, Пархинская, Февральская, Полиграфская разработана инвестиционная программа МУП городского округа город Рыбинск «Теплоэнерго» «Модернизация котельных и тепловых сетей МУП городского округа город Рыбинск «Теплоэнерго» на период 2016-2020гг».
Реализация вышеуказанной программы призвана решить следующие задачи:
· снизить уровень износа оборудования;
· снизить потери тепловой энергии;
· повысить надежность и безопасность системы теплоснабжения;
· снизить удельный расход топлива.
В рамках программы планируется выполнение следующих мероприятий:
1. Реконструкция  котельной «Полиграф», включающая в себя автоматизацию технологического процесса и восстановление резервного топливного хозяйства.
2. Восстановление на котельных «Веретье-3», «Переборы», «Сельхозтехника» резервных топливных хозяйств, что позволит повысить надежность снабжения котельных топливом и увеличить надежность и безопасность работы котельных в целом.
3. Увеличение  доли вращающихся механизмов (насосы, дымососы, вентиляторы) оснащенных частотными преобразователями.
Прокладка тепловых сетей в районе Мариевка позволит перевести котельные с большим удельным расходом топлива на котельные с меньшим удельным расходом топлива. Тепловые нагрузки низкоэффективной перегруженной котельной малой мощности «Военная база» и недозагруженной котельной большой мощности «Магма» будут переключены на крупную узловую котельную «Полиграф» с увеличением нагрузки последней с 40,9% до 84,8%. Тепловые нагрузки котельных «Тема» и «С. Перовская», а также бойлерных ООО «Раскат-Рос» будут переключены на усиленную котельную «Призма» с реконструкцией последней. Таким образом, будет повышен КПД, а также снижен удельный расход топлива и условно-постоянных затрат. Широкое применение автоматики регулирования, что ограничит влияние человеческого фактора на процессы в котельной.
За период реализации Инвестиционной программы планируется достичь снижения количества сбоев и аварий на тепловых сетях МУП «Теплоэнерго» с фактических 710 до 516.

2. [bookmark: _Toc467586776]характеристики планируемого развития территории

Настоящим проектом планировки определены красные линии и характерные точки красных линий. Чертеж красных линий выполнен в составе Основной части проекта планировки. Для расчёта проектных координат красных линий использована местная рыбинская система координат.
Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки, обязательны для соблюдения в процессе дальнейшего проектирования и последующего строительства линейного объекта.
Параметры улиц в красных линиях и проезжих частей приняты в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Генеральным планом городского округа город Рыбинск.
В составе проекта планировки выполнен проект межевания территории. Координатами зафиксированы границы участков, предназначенных для строительства линейного объекта – теплотрассы.
3. [bookmark: _Toc467586777]характеристики развития систем социального и транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Параметры улиц и дорог в проекте приняты в соответствии с СП 42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Генеральным планом городского округа город Рыбинск. В соответствии со Схемой транспортной инфраструктуры Генерального плана городского округа город Рыбинск к магистрали общегородского значения с линией троллейбусного маршрута и проектируемой линией автобусного маршрута отнесена улица Полиграфская.
Улицы, по которым планируется проложить теплосеть: Щепкина, Полиграфская, Февральская – улицы в жилой застройке.
Улицы, пересекающие территорию прохождения трассы теплосети: 2–я Выборгская, 1-я Выборгская, Писарева, Добролюбова, Стасова, Рабкоровская – улицы в жилой застройке.
Улица Волочаевская, также пересекающая территорию проекта планировки, является магистралью районного значения с существующей троллейбусной и и проектируемой автобусной линиями.
Ниже приведена таблица из СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с параметрами дорог в зависимости от категории.
Таблица 1
	Категория улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	Наибольший продольный уклон, ‰
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
	80
	3,5
	4-8
	400
	50
	3

	Магистральные улицы районного значения: 
	
	
	
	
	
	

	транспортно-пешеходные
	70
	3,5
	2-4
	250
	60
	2,25

	пешеходно-транспортные
	50
	4
	2
	125
	40
	3

	улицы в жилой застройке
	40
	3
	2–3
	90
	70
	1,5



Параметры улиц и дорог, а также организация дорожного движения могут корректироваться на стадии выполнения проектной и рабочей документации.
Расстояния по горизонтали в свету между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении приняты в соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» и СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
· от газопровода - 2 метра;
· от водопровода - 1,5 метра;
· от линий электропередачи высокого и низкого напряжения - 2 метра;
· от линий бытовой и ливневой канализации - 1 метр.
Зоны размещения тепловой сети в кадастровых границах земельных участков тепловой сети отображены схематично.
При размещении линии тепловой сети под дорожным покрытием трубопроводы укладывать в канал, под подъездами к жилым домам - с установкой разгрузочных плит.
Местоположение, параметры, способ прокладки тепловой сети в границах отведенных земельных участков определить проектом строительства после проведенных геологических исследований.
На строительство трассы тепловой сети разработана проектная документация. Участки сформированы и поставлены на кадастровый учет. Из графики видно, что трасса тепловой сети местами выходит за кадастровые границы участков. Настоящая документация по планировке территории предусматривает два варианта выхода из сложившейся ситуации:
1. Сформировать на территориях многоквартирных домов участки ограниченного использования для размещения тепловой сети (см. Чертеж объектов инженерной, транспортной инфраструктур).
2. Перемежевать земельные участки, отведенные для строительства тепловой сети (см. Проект межевания территории). 

4. [bookmark: _Toc467586778]технико-экономические показатели
Таблица 2
	№
	Показатели
	Единица измерения
	По проекту

	1
	Территория проектирования 
	га
	6,06

	2
	Площадь земельного участка  1
	м2
	798,7

	3
	Площадь земельного участка  2
	м2
	10304,8

	4
	Площадь земельного участка  3
	м2
	35,7

	5
	Площадь земельного участка  4
	м2
	1665,6

	6
	Протяженность теплосети
	м
	4300
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