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Введение

Проект планировки территории разработан на основании постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 02.02.2017 № 372 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории».

Целью разработки проекта планировки территории в границах улиц Ржевской – Осипенко – Цветочной – Переборский тракт является выделение элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а также определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Настоящий проект планировки территории в границах улиц Ржевской – Осипенко – Цветочной – Переборский тракт (далее – проект планировки) выполнен на основании следующих документов:

· Генерального плана городского округа город Рыбинск, утверждённого решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 № 320 (в редакции решений Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.12.2013 № 303, от 22.05.2014 № 328, от 24.09.2015 № 79) (далее – Генеральный план города Рыбинска);

· Правил землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утвержденных решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40 (в редакции решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 20.03.2014 № 316) (далее – Правила землепользования и застройки);

· Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск, утвержденных решением Муниципального  Совета  городского округа город Рыбинск от 12.10.2016 № 192;
· постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 25.01.2013 № 200 «О порядке подготовки проектов планировки территории, проектов межевания территории в городском округе город Рыбинск»;

· Задания на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, подготовленного департаментом архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск;

· Технических условий МУП ГО г. Рыбинска «Водоканал» (письмо от 27.01.2017 № 417);

· Технических условий ОАО «Рыбинскгазсервис» (письмо от 03.02.2017 № 293/2);

· Технических условий ОАО «Рыбинская городская электросеть» (письмо от 02.02.2017 № 33);

· Технических условий МБУ «Управление городского хозяйства» (письмо от 13.02.2017 № 230);

· Инженерных изысканий на проектируемую территорию, выполненных МУП «Землеустроитель».
Проект выполнен с соблюдением:

· Градостроительного кодекса Российской Федерации;

· Земельного кодекса Российской Федерации;

· Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

·  СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820);

· СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр);

· СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от 27.12.2010 № 780);
· СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС);

· РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (принят Постановлением Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 № 18-30).

1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Проектируемая территория расположена в западной части города Рыбинска в районе Прибрежный. 
Проектируемая территория расположена в пределах территориальной зоны Ж3 – индивидуальная жилая застройка. Настоящий проект планировки предусматривает образование 31 земельного участка в целях индивидуальной жилой застройки, одного земельного участка для размещения инженерно-технического объекта – блочной комплексной трансформаторной подстанции (БКТП) и 5 земельных участков для строительства дорог.
В пределах земельных участков данной территориальной зоны Ж3 границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства определяются на основании Правил землепользования и застройки.

Согласно данному документу предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, в зависимости от характера формирующейся застройки, конкретной градостроительной ситуации составляют 400 - 2000 м2 (включая площадь застройки). 

Максимальный рекомендуемый процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка для следующих видов разрешенного использования устанавливается:

· индивидуальные жилые дома – 30%;

· блокированные жилые дома – 50%.
Отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве не менее 5 метров. В районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией;

Правилами также определены минимальные расстояния от границ соседнего участка до:

· основного строения – не менее 3 метров;

· хозяйственных и прочих строений – 1 м;

· отдельно стоящего гаража – 1 м;

· от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд) до соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки, бани), расположенных на соседних участках – не менее 6 м;

· от внешних стен индивидуальных домов до колодцев на территории участка со стороны вводов инженерных сетей – не менее 6 м;

· от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 м;

· расстояния от внешних стен домов до ограждения соседнего участка – не менее 4,5 м, со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м.
Размещение бань и саун не допускается без наличия локального (в пределах участка) или централизованного канализования стоков.

2. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и градостроительным регламентам
Проектом планировки рассматриваются следующие территории города Рыбинска:

- Улица Ржевская. Включает в себя территорию в границах красных линий на участке от Переборского тракта до улицы Осипенко. Ширина улицы в красных линиях составляет 16,0 метров. Протяжённость улицы составляет около 140 метров.

В настоящее время проезжая часть по улице отсутствует. По улице проходят сети открытой ливневой канализации (водоотводные канавы с водопропускными трубами). Другие объекты инженерных коммуникаций на улице отсутствуют.
В соответствии с Генеральным планом города Рыбинска территория Ржевской улицы в границах проектируемой территории относится к улицам и проездам местного значения.

Проектом планировки территории предусматривается строительство дороги с проезжей частью шириной 7 метров от Переборского тракта до улицы Осипенко с обеспечением подъездов к образуемым земельным участкам, прокладка газопроводных, водопроводных, канализационных и электрических сетей, а также организация освещения в темное время суток в соответствии с требованиями свода правил СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820). По обеим сторонам дороги предусмотрены водоотводные дренажные канавы. Движение маршрутных транспортных средств по улице не предусмотрено.

- Новгородская улица. Включает в себя территорию в границах красных линий на участке от Переборского тракта до улицы Осипенко. Ширина улицы в красных линиях составляет 16,0 метров. Протяжённость улицы составляет около 170 метров.

В настоящее время проезжая часть по улице отсутствует. По улице проходят сети открытой ливневой канализации (водоотводные канавы с водопропускными трубами). Другие объекты инженерных коммуникаций на улице отсутствуют.
В соответствии с Генеральным планом города Рыбинска территория Новгородской улицы в границах проектируемой территории относится к улицам и проездам местного значения.

Проектом планировки территории предусматривается строительство дороги с проезжей частью шириной 7 метров от Переборского тракта до улицы Осипенко с обеспечением подъездов к образуемым земельным участкам, прокладка газопроводных, водопроводных, канализационных и электрических сетей, а также организация освещения в темное время суток в соответствии с требованиями свода правил СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820). По обеим сторонам дороги предусмотрены водоотводные дренажные канавы. Движение маршрутных транспортных средств по улице не предусмотрено.

- Уральская улица. Включает в себя территорию в границах красных линий на участке от Переборского тракта до улицы Осипенко. Ширина улицы в красных линиях составляет 16 метров. Протяжённость улицы составляет около 210 метров.

Проезжая часть улицы в настоящее время шириной около четырех метров грунтовая. По улице проходит линия электропередач.

В соответствии с Генеральным планом города Рыбинска территория Уральской улицы в границах проектируемой территории относится к улицам и проездам местного значения.

Проектом планировки территории предусматривается строительство дороги с проезжей частью шириной 7 метров от Переборского тракта до улицы Осипенко с обеспечением подъездов к образуемым земельным участкам, прокладка газопроводных, водопроводных и канализационных сетей, а также организация освещения в темное время суток в соответствии с требованиями свода правил СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820). По обеим сторонам дороги предусмотрены водоотводные дренажные канавы. Движение маршрутных транспортных средств по улице не предусмотрено.

- Цветочная улица. Включает в себя территорию в границах красных линий на участке от Переборского тракта до улицы Осипенко. Ширина улицы в красных линиях составляет 16 метров. Протяжённость улицы составляет около 240 метров.

В настоящее время проезжая часть по улице отсутствует. По улице проходят сети открытой ливневой канализации (водоотводные канавы с водопропускными трубами) и напорный канализационный коллектор.

В соответствии с Генеральным планом города Рыбинска территория Цветочной улицы в границах проектируемой территории относится к улицам и проездам местного значения.

Проектом планировки территории предусматривается строительство дороги с проезжей частью шириной 7 метров от Переборского тракта до улицы Осипенко с обеспечением подъездов к образуемым земельным участкам, прокладка газопроводных, водопроводных, канализационных и электрических сетей, а также организация освещения в темное время суток в соответствии с требованиями свода правил СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820) и перекладкой напорного канализационного коллектора. По обеим сторонам дороги предусмотрены водоотводные дренажные канавы. Движение маршрутных транспортных средств по улице не предусмотрено.

- Улица Осипенко. Включает в себя территорию в границах красных линий на участке от Ржевской улицы до Цветочной улицы. Ширина улицы в красных линиях составляет 16 метров. Протяжённость улицы составляет около 280 метров.

В настоящее время проезжая часть по улице отсутствует. По улице проходят сети открытой ливневой канализации (водоотводные канавы с водопропускными трубами), газопровод высокого давления и линия электропередач.

В соответствии с Генеральным планом города Рыбинска территория улицы Осипенко в границах проектируемой территории относится к улицам и проездам местного значения.

Проектом планировки территории предусматривается строительство дороги с проезжей частью шириной 7 метров от Ржевской улицы до Цветочной улицы, прокладка газопроводных, водопроводных и канализационных сетей, а также организация освещения в темное время суток в соответствии с требованиями свода правил СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820). По обеим сторонам дороги предусмотрены водоотводные дренажные канавы. Территория улицы представляет собой болотистое место, иссушение которого не представляется возможным без строительства централизованной сети закрытой ливневой канализации. В связи с этим на данной территории проектом предусмотрена прокладка дождевой (ливневой) канализации. Движение маршрутных транспортных средств по улице не предусмотрено.
- Переборский тракт. Включает в себя территорию в границах красных линий на участке от Ржевской улицы до Цветочной улицы. Протяжённость территории по улице составляет около 300 метров.

В настоящее время проезжая часть по улице шириной около 9 метров, с асфальтовым покрытием. По улице осуществляется движение маршрутных транспортных средств.

По улице проходят сети открытой ливневой канализации (водоотводные канавы с водопропускными трубами), а также линия электропередач.

В соответствии с Генеральным планом города Рыбинска территория Переборского тракта границах проектируемой территории относится к улицам и проездам местного значения.

Проектом планировки территории предусматривается капитальный ремонт дороги на участке от Ржевской улицы до Цветочной улицы. Линию электропередачи с освещением дороги в темное время суток предусматривается сохранить.
Вдоль проектируемой территории по Переборскому тракту организовано движение маршрутных транспортных средств – автобусов. На Переборском тракте в непосредственной близости от проектируемой территории организована остановка маршрутных транспортных средств.

Проектируемая территория расположена в пределах территориальной зоны Ж3 – индивидуальная жилая застройка в районе Прибрежный города Рыбинска. В непосредственной близости от проектируемой территории на районе Пузырево разработан ООО «Валбэк-ру», г. Вологда проект планировки территории в районе улиц Переборский тракт – Гражданская – Глебовская, в котором запроектированы предприятия торговли, 2 детских сада на 240 мест, общеобразовательная школа на 1176 учащихся, поликлиника на 145 посещений в смену, а также предприятия питания, библиотека, клуб, объекты спорта и другие объекты социального значения.
Проектируемая территория входит в радиусы доступности и радиусы обслуживания социальных объектов, предусмотренных проектом планировки территории в районе улиц Переборский тракт – Гражданская – Глебовская, предусмотренные сводом правил СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820).
3. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Проектируемая территория находится в районе умеренно-континентального климата с умеренно-тёплым и влажным летом, умеренно-холодной зимой и ярко выраженными сезонами весны и осени, относится к климатической зоне II В.

Зимой над рассматриваемой территорией преобладают юго-восточные и юго-западные ветры. Летом ветровой режим характеризуется неустойчивостью.

Средняя годовая температура воздуха в городе Рыбинске составляет +3,2(С. В январе отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году (-11,9(С) и абсолютный минимум, равный -46(С. Средняя июльская температура составляет  +17,6(С. Абсолютный максимум достигает +36(С.

Территория города относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков колеблется в пределах от 500 до 700 мм, причём большая их часть (60-70%) приходится на тёплый период года с мая по октябрь. Зимой осадки выпадают в виде снега. Толщина снежного покрова достигает в среднем 30-40 см. Устойчивый снежный покров держится с конца ноября до середины апреля.

Планируемая территория расположена в категорированном городе, отнесенном ко II группе по гражданской обороне.
Анализ территории по степени опасности природных процессов и явлений производится на основании действующих нормативно-правовых актов:

Метеорологическая характеристика территории проектирования и сейсмичность района:
	Показатель (параметр)
	Значение

	Ветровая нагрузка
	I (район)

	Снеговая нагрузка
	IV (район)

	Толщина стенки гололеда
	I (район)

	Сейсмичность района
	не превышает 6 баллов


Ветровая нагрузка определена в соответствии с СП 20.13330.2011 «Свод правил.  Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» (утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от 27.12.2010 № 787). Территория города Рыбинска относится к I району, который по ветровой нагрузке характеризуется ветровым давлением W0= 0,23 кПа.

Территория Ярославской области также подвержена ураганным ветрам.
Снеговая нагрузка (снежные метели, сильные снегопады) также определена в соответствии с СП 20.13330.2011. «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» (утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от 27.12.2010 № 787). Территория Рыбинска относится к IV району по снеговым нагрузкам, который характеризуется весом снегового покрова 1 м2 горизонтальной поверхности земли, для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, Sg= 2,4 кПа.

Сейсмическая опасность определена в соответствии с СП 14.13330.2014  «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации от 18.02.2014 № 60/пр). Город Рыбинск расположен в пределах зоны, характеризующейся сейсмической интенсивностью менее 6 баллов.

Проектируемая территория не входит в зону затопления паводком 1%-ой обеспеченности и катастрофическому затоплению.
Проектируемая территория не входит в зоны оповещения населения и организаций о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.
С целью снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций необходимо осуществлять ряд мероприятий по обеспечению безопасности территории от чрезвычайных ситуаций и по гражданской обороне:

- проводить мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов, за работой сооружений инженерной защиты;
- периодический проводить анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий;

- проводить информирование населения через средства массовой информации и с использованием сотовой связи о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания, а также о необходимых действиях во время чрезвычайных ситуаций;

- вдоль улиц в жилой застройке проводить регулярную обрезку деревьев и рубку сухостоя, не устанавливать рекламные щиты в опасной близости от дорожного полотна.
На территории проекта планировки возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных ситуаций:
- аварии на системах жизнеобеспечения - электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения;

- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.

Возникновение таких ситуаций приводит к нарушению жизнедеятельности населения и вызывает социальную напряженность.

Мероприятиями по защите систем жизнеобеспечения являются осуществление планово – предупредительного ремонта инженерных коммуникаций и линий электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, газо- и водоснабжения. Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.
Настоящий проект планировки территории предлагает планировочную структуру проектируемой территории, обеспечивающую выполнение требований пожарной безопасности, как территории в целом, так и конкретных участков под застройку, а так же беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, эвакуацию людей за пределы территории на чрезвычайный период, проведение мероприятий по охране территории и физической защите жителей. Улично-дорожная сеть на данной территории представляет единую систему с существующими дорогами и обеспечивает возможность подъезда пожарных машин.
Противопожарные мероприятия предусматривают:
- наличие пожарных гидрантов;
- обеспечение противопожарных проездов к каждому зданию.
Для обеспечения противопожарной безопасности дорожная сеть проектируется без тупиковых участков дороги с нормируемыми расстояниями и радиусами, обеспечивающими подъезд пожарной техники.
4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Основными источниками загрязнения окружающей среды на проектируемой территории являются автомобильные отработанные газы.

С целью уменьшения загрязнения воздушного бассейна окружающей среды и защиты от шумового воздействия, проектом предлагается проведение мероприятий по озеленению улично-дорожной сети. Данное мероприятие будет выполнять как санитарно-гигиеническую так и декоративно-планировочную функции.

В связи с тем, что часть почв территории являются заболоченными, проектом планировки предусматривается их осушение, путем создания водоотводных канав вдоль дорог по всем улицам.

В целях охраны почв от загрязнения проектом запроектированы площадки для складирования твердых бытовых и крупногабаритных отходов Специализированными службами должна проводиться регулярная очистка мусорных контейнеров с последующим вывозом мусора на полигон бытовых отходов.

5. Обоснование очередности планируемого развития территории

Целью разработки настоящего проекта планировки территории является выделение элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а также определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
Проанализировав Генеральный план города Рыбинска, Правила землепользования и застройки, учитывая технические условия от ОАО «Рыбинскгазсервис» (письмо от 03.02.2017 № 293/2), от МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал» (письмо от 27.01.2017 № 417), от ОАО «Рыбинская городская электросеть» (письмо от 02.02.2017 № 33), а также муниципальные программы «Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск», утвержденную постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 01.09.2016 № 2425, «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск», утвержденную постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.09.2016 № 2475, «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск», утвержденную постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 28.09.2016 № 2660 и Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015 – 2030 годы, утвержденную решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.10.2015 № 87, наблюдаем, что при наличии технических возможностей транспортировки на проектируемую территорию природного газа, холодной воды, электроэнергии, а также при возможности проведения мероприятий по канализированию - в вышеперечисленных муниципальных программах отсутствуют мероприятия по строительству на проектируемой территории объектов инженерной инфраструктуры.
Проектом планировки предлагается внести корректировки в муниципальные программы «Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск», утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 01.09.2016 № 2425, «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск», утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.09.2016 № 2475, «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск», утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 28.09.2016 № 2660 с учетом развития проектируемой территории.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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